GUIA DE UTILIZACION APPS CALCULADORAS DE APILADO

@ Paco Alarcon 2020

Estas calculadoras estan pensadas para automatizar los cdlculos de aumento, profundidad de
campo y n? de fotos a tomar en nuestras sesiones de Macro Extremo.

Tenemos dos calculadoras: La V11 que realiza los calculos de profundidad de campo (pdc)
mediante la fdrmula de Leftkowitz y es valida para todo tipo de objetivos, y la V2 que calcula la
(pdc) mediante la formula de Nikon.

CALCULADORAV 1.1

Esta pensada para todo tipo de objetivos: Objetivos de microscopio finitos e infinitos y
objetivos convencionales incluso con tubos de extension.

Tras entrar en la app vemos una pantalla como esta:
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Galculadora de apilado - Paco Alarcon

Tipo de sensor  APSC v

Objetivo | Finito -

Aumento objetivo
Apertura numérica
Longitud de tubo
Extension
Distancia foto
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Abriendo el desplegable del Tipo de sensor, podemos seleccionar el tipo de sensor del que

disponemos en nuestra camara: APSC, Fullframe o 4/3.

Sensor

APSC

Fullframe

4/3




A continuacion seleccionamos el tipo de Objetivo que vamos a utilizar: objetivo de

microscopio Finito, Infinito o Convencional.

Objetivo

Finito

Infinito

Convencional

Objetivos finitos: Introducimos los siguientes parametros:

e Aumento objetivo: Estd marcado en el objetivo y es Unico para cada objetivo.
e Apertura numeérica: También marcado en objetivo.
e Longitud de tubo: iguaimente marcado en el objetivo.

e Extension: Es la distancia en mm desde el sensor hasta la base del objetivo.
Depende de los tubos de extensidn o del fuelle utilizado.

o Distancia foto: Es la distancia en mm que queremos que esté a foco en el sujeto
fotografiado.

Tras introducir estos pardametros, pulsamos en el botén calcular y nos saldrén los datos de N2
de fotos a realizar, Aumento real y Distancia por foto en mm y micras

Si pulsamos en el botdn de Informacidn aparecerd una pantalla con informacién sobre los
datos.
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Tipo de sensor| APSC v OEJETIVOS FINITOS
— PARAMETROS UTILIZADOS
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Apertura numérica [’
Longitud de tubo Y
Extension 13 Aumento objetivo Longitud de tubo

Distancia foto 25 Extension: la distancia en mm desde el

sensor hasta la base del objetivo.

-

Fotos 53 Aumento 3.5 X queremos-fotogrfiar;
Por foto 0.048 mm / 47.57 pm

Distancia foto: la distancia en mm que




Objetivos infinitos: No disponen de longitud de tubo y no se puede calcular

automaticamente el aumento real. Introducimos los parametros:

e Aumento objetivo: Estd marcado en el objetivo y es Unico para cada objetivo.

e Apertura numérica: También marcado en objetivo.

e Aumento real: Debe calcularse experimentalmente mediante una regla

milimetrada.

o Distancia foto: Es Ia distancia en mm que queremos que esté a foco en el sujeto

fotografiado.

Procedemos a pulsar Calcular
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alculadora de apilado - Paco Alarcon

Tipo de sensor | Fullframe ¥
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Objetivo llnﬁnito v ‘

Aumento objetivo Y

Apertura numérica ¥4

Aumento real

Distancia foto

..

Fotos 65 Aumento 8.5 X
Por foto 0.011 mm/ 11.48 pm

OBJETIVOS INFINITOS
PARAMETROS UTILIZADOS

Apertura numérica

Aumento objetivo
Aumento real: el aumento determinado
experimentalmente.

Distancia foto: la distancia en mm que
queremos fotografiar.




Objetivos convencionales: Son los objetivos utilizados normalmente en fotografia y no

tienen por qué ser macros. Introducimos los pardmetros:

e Aumento objetivo: Es el aumento que colocamos en el objetivo.

e Apertura f: Es la apertura que colocamos en el objetivo. Ej. 5.6

e Focal ObjetiVO: Es la distancia focal en mm del objetivo utilizado. Por ejemplo 105.
Si no utilizamos extension, podemos dejar el campo en 0.

o Extension: Es la longitud en mm de los tubos de extension o fuelle que coloquemos.

En caso de no utilizarlos, debemos dejar el campo en 0.

o Distancia foto: Es la distancia en mm que queremos que esté a foco en el sujeto

fotografiado.
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e T OBJETIVOS CONVENCIONALES
P [P PARAMETROS UTILIZADOS

Objetivo | Convencional b Apertura f

Aumento objetivo
Apertura f

Focal objetivo 105

Extension 100
Aumento objetivo

Distancia foto &g Focal objetivo: La distancia focal del
objetivo en mm. Ej. 105 mm.
Extension: La longitud en mm de los

caeua ﬁ tubos de extension o fuelle utilizados.
Fotos 43 Aumento 3.0 X Distancia foto: la d'lstancla en mm que
queremos fotografiar.

Por foto 0.081 mm / 81.26 pm




CALCULADORAYV 2.0

Esta pensada para objetivos de microscopio finitos e infinitos.

Tras entrar en la app vemos una pantalla en la que seleccionaremos el tipo de Objetivo a
utilizar.

Objetivo

Finito

Infinito

Objetivos finitos: Introduciremos los siguientes parametros:

o Tamaiio de pixel (Pixelpitch): Es un parémetro que depende de la cdmara que
utilicemos. Puede obtenerse facilmente buscando en la red.
Una vez introducido, se almacena en la app y no es necesario introducirlo de nuevo.

e Aumento ObjetiVO: Estd marcado en el objetivo y es Unico para cada objetivo.
e Apertura numérica: También marcado en objetivo.
. Longitud de tubo: Igualmente marcado en el objetivo.

e Extension: Es la distancia en mm desde el sensor hasta la base del objetivo.
Depende de los tubos de extensién o del fuelle utilizado.
o Distancia foto: Es la distancia en mm que queremos que esté a foco en el sujeto

fotografiado.
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Objetivo | Finito v OBJETIVOS FINITOS
‘ I PARAMETROS UTILIZADOS

Tamaiio de pixel 3.92 Apertura numeérica

Aumento objetivo &
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Apertura numérica Al
Longitud de tubo  [IEY
Extension 120 Aumento objetivo Longitud de tubo

Distancia foto Extension: la distancia en mm desde el

sensor hasta la base del objetivo.
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Distancia foto: la distancia en mm que

eremos fotografiar.
Fotos 47 Aumento 3.2 X 4 ion

Por foto 0.074 mm / 74.47 pm




Objetivos infinitos: No disponen de longitud de tubo y no se puede calcular

automaticamente el aumento real. Introducimos los parametros:

o Tamaiio de pixel (Pixelpitch): Es un parémetro que depende de la cdmara que
utilicemos. Puede obtenerse facilmente buscando en la red.
Una vez introducido, se almacena en la app y no es necesario introducirlo de nuevo.

e Aumento real: Debe calcularse experimentalmente mediante una regla
milimetrada.

e Apertura numérica: También marcado en objetivo.

o Distancia foto: Es la distancia en mm que queremos que esté a foco en el sujeto

fotografiado.
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OBJETIVOS INFINITOS

Obizdve Bl inte il PARAMETROS UTILIZADOS

Tamaiio de pixel [ERYA

Apertura numérica

Aumento real

Apertura numérica ¥

Distancia foto

Aumento real: el aumento determinado
experimentalmente.

catcutar ‘i Distancia foto: la distancia en mm que
queremos fotografiar.

Fotos 102 Aumento 8.5 X
Por foto 0.012 mm/ 11.76 pm




